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Produktdateninformationsblatt 
 
Gummikugeln in verschiedenen  
Qualitätsstufen 
 
A-Qualität: sphärisch geschliffen 
B-Qualität: leicht geschliffen/ überschliffen 
C-Qualität: kälteentgratet/ ungeschliffen 
 
 
Produktbeschreibung 
Vollgummikugeln (ohne umspritztes Kernmaterial) aus 
gängigen Kautschukmischungen mit verschiedenen 
Härten sind vielseitig einsetzbar und können zur 
Unterscheidbarkeit auch in verschiedenen Farben 
produziert werden. Unsere Kugeln werden im Kom-
pressionsverfahren, ohne Anspritzpunkt, hergestellt.  
Die Kugeln sind, je nach Einsatzzweck, in unterschied-
lichen Qualitäten/ Oberflächengüten erhältlich.  
So können sie unbearbeitet bis fein geschliffen 
ausgeführt sein.  
 
Gummikugeln kommen als Dichtelemente und Klopfkugeln zum Säubern von Siebanlagen zum Einsatz. 
Aufgrund ihrer Form sind sie universell verwendbar, da sie sich dem jeweiligen Gegenstück, zum 
Beispiel dem Ventilsitz, optimal anpassen. Daher finden Sie Gummikugeln unter anderem 
 

 in (Rückschlag-)Ventilen als Dichtung 
 in Siebanlagen als Siebklopfkugeln 
 als Prüfkörper 
 als Stopfen zum (temporären) verschließen von Bohrungen 
 als Puffer 

 
Bei SATTLER sind 3 verschiedene Grund-Qualitätsstufen erhältlich 
 

Sphärisch geschliffene 
Ausführung / A-Qualität 

(Präzisionsqualität) 

Leicht geschliffene/ 
überschliffene Ausführung/ 
B-Qualität (oft auch als 
trovalisiert bezeichnet) 

Kommerzielle Ausführung, 
ungeschliffen/  
C-Qualität (kälteentgratet) 

höchste Rundheit  
(z.B ∅ 6,0 –> 0,07mm) 

Sehr gute Rundheit  
(z.B ∅ 6,0 –> 0,10mm) 

gute Rundheit  
(z.B ∅ 6,0 –> 0,12mm) 

kein sicht- oder fühlbarer Grat, 
Oberfläche matt, absolut 
gleichmäßig 

Trenngrat kaum spürbar ca. 
0,01×0,02mm, Oberfläche matt 

Sichtbarer und spürbarer 
Trenngrat, ca. 0,1 x 0,08mm, 
Oberfläche analog 
Formwerkzeug (Abbild) 

Toleranzen:  
siehe Tabelle 2 

Toleranzen:  
siehe Tabelle 3 

Toleranzen:  
siehe Tabelle 4 

mit optischer Vermessung mit optischer Vermessung optische Vermessung möglich 

z.B. für Ventil- und 
Dichtanwendungen 

z.B. für pneumatische Ventil- 
und Dichtanwendungen oder 
bei geringeren Anforderungen 

z.B. als Siebtropfkugel, 
Stopfen, Puffer 

Tabelle 1 

ATI-Nr.:   n/a 
Revisionsstand:  00 
Revisions-Datum: 15.12.2022 
Erstausgabe:  15.12.2022 
Seiten:   5                          
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Bild 1: Beispiel für eine optische Vermessung 

   
Bilder 2,3,4: Beispiele der A-Qualität 
 

    
Bilder 5,6,7: Beispiele der B-Qualität 
 

   
Bilder 8,9,10: Beispiele der C-Qualität 
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Werkstoffinformationen 
 
In unserem Standard-Angebot finden sich folgende Kautschuk-Werkstoffe: 
 

 Nitril-Kautschuk (NBR), Härte 60/70/80+/- 5 °Shore A, mit sehr guter Öl- und 
Benzinbeständigkeit; guter mechanischer Festigkeit und geringe bleibende Verformung unter 
Druck. Einsatztemperaturbereich -30/-40°C - +90°C, geringe Gasdurchlässigkeit. 
Zu beachten gilt die mäßige Witterungsbeständigkeit und Flammwidrigkeit, sowie eine 
schlechte Beständigkeit gegenüber aromatischen und polaren Lösemitteln. 
Der elektrische Durchgangswiderstand ist recht niedrig (nicht als elektrischer Isolator geeignet). 
Nicht für Luft umströmte Anwendungen geeignet. 
 

 Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM), Härte 60/70+/- 5 °Shore A, mit sehr guter UV-Licht-, 
Witterungs-, Alterungs- und Ozonbeständigkeit. Sehr gute Beständigkeit bei Kontakt mit Säuren 
und Laugen oder Heißwasser (Dampf) und polaren Lösemitteln. Guter elektrische 
Isolationseigenschaften und geringe bleibende Verformung unter Druck. 
Einsatztemperaturbereich -50°C - +150°C. EPDM quillt stark bei Kontakt mit mineralischen Ölen 
und Kraftstoffen.  
 

 Fluor-Kautschuk (FKM), Härte 60/70/80+/- 5 °Shore A, mit herausragender Öl- und 
Kraftstoffbeständigkeit, sowie, UV-Licht-, Witterungs-, Alterungs- und Ozonbeständigkeit. 
Einsatztemperaturbereich -15°C - +200°C, sehr geringe Gasdurchlässigkeit, flammhemmend 
(selbstverlöschend). 
Mäßige Widerstandsfähigkeit gegenüber Heißwasser, Dampf, Aminen, organischen Säuren und 
polaren Lösungsmitteln. Schlechte Kälteflexibilität. (Bei Anwendungen mit tieferen 
Temperaturen müssen in Abstimmung mit unserer Anwendungstechnik Sonderrezepturen 
verwendet werden. Hier muss eine individuelle Fertigung erfolgen). 
 

Die zugehörigen Werkstoffdatenblätter mit vielen technischen Werten finden Sie im Download-
bereich der Shop-Seite. 

 
 
Bei besonderen Anforderungen, wie hohe oder besonders tiefe Temperaturen, aggressive Chemikalien, UV-Licht Kontakt können 
wir Ihnen auch andere Werkstoffe aus individueller Fertigung anbieten. (z.B.  HNBR, CR, (Fluor-)Silikone oder Tieftemperatur-
FKM-Kautschuk). Auch andere Farbgebung und Härten sind möglich. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
Konstruktions- und Auslegungshinweise 
 
Hinweise für die Auslegung und den Verbau von Ventil-Dichtkugeln (A-Qualität), sowie Unterstützung 
für eine Werkstoffauswahl und geeignete Ventilsitzgeometrien finden Sie auf unseren Informationsblatt 
Auslegungsrichtlinie Ventil-Dichtkugeln im Downloadbereich der Shop-Seite. 
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Im Online-Shop erhältliche Größen www.gummikugel-shop.de/ 
 
Liste verfügbarer A-Qualitäten, sphärisch geschliffen 

Bezeichnung 
Art. Nr. 

Nenn- 
Ø Toleranz Rund-

heit 

Trenngrat Werkstoffe  
ab Lager verfügbar  
(Farbe Schwarz) Länge Dicke 

RVB-Ø1,0 1,0 ±0,05 0,05 ohne ohne NBR70 
RVB-Ø1,1 1,1 ±0,05 0,05 ohne ohne NBR70 
RVB-Ø1,2 1,2 ±0,05 0,05 ohne ohne NBR70 
RVB-Ø1,5 1,5 ±0,05 0,05 ohne ohne NBR70 
RVB-Ø2,0 2,0 ±0,05 0,05 ohne ohne EPDM70, NBR70 
RVB-Ø2,5 2,5 ±0,05 0,05 ohne ohne EPDM70, NBR70, FKM80 
RVB-Ø3,0 3,0 ±0,05 0,05 ohne ohne EPDM70 (Trinkwasser), NBR70 

RVB-Ø3,18 3,18 ±0,05 0,05 ohne ohne EPDM70, NBR70, NBR80, FKM80 
RVB-Ø3,5 3,5 ±0,05 0,05 ohne ohne EPDM70, NBR70 
RVB-Ø4,0 4,0 ±0,05 0,05 ohne ohne EPDM70, NBR70, NBR45, FKM60 
RVB-Ø4,5 4,5 ±0,05 0,05 ohne ohne EPDM70, NBR60 

RVB-Ø4,75 4,75 ±0,05 0,05 ohne ohne NBR70 
RVB-Ø5,0 5,0 ±0,05 0,05 ohne ohne EPDM70, NBR70 
RVB-Ø5,5 5,54 ±0,07 0,07 ohne ohne EPDM70, NBR70, NBR65 
RVB-Ø6,0 6,0 ±0,07 0,07 ohne ohne EPDM60, EPDM70, NBR70, FKM70 

RVB-Ø6,35 6,35 ±0,07 0,07 ohne ohne EPDM70, NBR70, FKM70 
RVB-Ø7,0 7,0 ±0,08 0,08 ohne ohne EPDM70, NBR70 
RVB-Ø8,0 8,0 ±0,08 0,08 ohne ohne EPDM70, NBR70, FKM70 
RVB-Ø8,5 8,5 ±0,08 0,08 ohne ohne EPDM70, NBR65 
RVB-Ø9,0 9,0 ±0,08 0,08 ohne ohne EPDM70, NBR70 
RVB-Ø9,5 9,5 ±0,1 0,08 ohne ohne NBR70 

RVB-Ø10,0 10,0 ±0,1 0,08 ohne ohne EPDM70, NBR70 
RVB-Ø12,0 12,0 ±0,12 0,1 ohne ohne EPDM70, NBR70 
RVB-Ø15,0 15,0 ±0,15 0,15 ohne ohne EPDM70, NBR70 

       

Alle Einheiten in mm      
Tabelle 2 
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Liste verfügbarer B-Qualitäten, leicht geschliffen, überschliffen 

Bezeichnung 
Art. Nr. 

Nenn- 
Ø Toleranz Rund- 

heit 

Trenngrat Werkstoffe  
ab Lager verfügbar  
(Farbe Schwarz) Länge Dicke 

RSB-Ø3,0-light 3,0 +0,10/-0,05 0,08 0,02 0,01 EPDM70, NBR70 
RSB-Ø3,18-light 3,18 +0,10/-0,05 0,08 0,02 0,01 EPDM70, NBR70 
RSB-Ø3,5-light 3,5 +0,10/-0,05 0,08 0,02 0,01 EPDM70, NBR70 
RSB-Ø4,0-light 4,0 +0,10/-0,05 0,08 0,02 0,01 EPDM70, NBR70 
RSB-Ø4,5-light 4,5 +0,12/-0,05 0,08 0,02 0,01 EPDM70, NBR70 
RSB-Ø5,0-light 5,0 +0,12/-0,05 0,08 0,02 0,01 EPDM70, NBR70 
RSB-Ø6,0-light 6,0 +0,12/-0,05 0,10 0,02 0,01 EPDM70, NBR70 

RSB-Ø6,35-light 6,35 +0,12/-0,05 0,10 0,02 0,01 EPDM70, NBR70 
RSB-Ø7,0-light 7,0 +0,15/-0,05 0,10 0,02 0,01 EPDM70, NBR70 
RSB-Ø8,0-light 8,0 +0,15/-0,05 0,12 0,02 0,01 EPDM70, NBR70 
RSB-Ø9,0-light 9,0 +0,15/-0,05 0,12 0,02 0,01 EPDM70, NBR70 

RSB-Ø10,0-light 10,0 +0,15/-0,05 0,12 0,02 0,01 EPDM70, NBR70 
       

Alle Einheiten in mm      
Tabelle 3 
 
Liste verfügbarer C-Qualitäten, ungeschliffen, kälteentgratet 

Bezeichnung 
Art. Nr. 

Nenn- 
Ø Toleranz Rund- 

heit 

ca. Trenngrat Werkstoffe  
ab Lager verfügbar  
(Farbe Schwarz) Länge Dicke 

RCB-Ø3,0-comm 3,0 +0,20 0,1 0,06 0,05 EPDM70, NBR70 
RCB-Ø3,18-comm 3,18 +0,20 0,1 0,06 0,05 EPDM70, NBR70 
RCB-Ø3,5-comm 3,5 +0,20 0,1 0,08 0,05 EPDM70, NBR70 
RCB-Ø4,0-comm 4,0 +0,20 0,1 0,08 0,05 EPDM70, NBR70 
RCB-Ø4,5-comm 4,5 +0,22 0,1 0,1 0,06 EPDM70, NBR70 
RCB-Ø5,0-comm 5,0 +0,22 0,1 0,1 0,06 EPDM70, NBR70 
RCB-Ø6,0-comm 6,0 +0,25 0,12 0,15 0,08 EPDM70, NBR70 

RCB-Ø6,35-comm 6,35 +0,25 0,12 0,15 0,08 EPDM70, NBR70 
RCB-Ø7,0-comm 7,0 +0,25 0,12 0,15 0,08 EPDM70, NBR70 
RCB-Ø8,0-comm 8,0 +0,28 0,12 0,18 0,1 EPDM70, NBR70 
RCB-Ø9,0-comm 9,0 +0,28 0,12 0,18 0,1 EPDM70, NBR70 

RCB-Ø10,0-comm 10,0 +0,3 0,15 0,2 0,1 EPDM70, NBR70 
       

Alle Einheiten in mm      
Tabelle 4 
 
 


